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' Comune RILIEVO DELLE CRITICITA'

B di Verona

N. Intervento

NIZZA, VIA 1291

Descrizione prestazionale dell'intervento Criticita

Rifacimento della fugatura tramite asportazione ~Pavimentazione con sconnessioni
materiale eventualmente sporgente e ripristino doyfitelallepigatile

materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarieta tra gl
elementi costituenti la pavimentazione.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

Esempio

Particolare
i eventuali
fughe

<5

Superficie compatta
e uniforme,

B Cordplo battiruota
pendenza trasversale <1% rio;

(owe necessario)

>80

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.2.1-4.2.2-8.2.1-8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 -5 -23

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Totale mqg. Passo Carraio
Tot. superficie mq. 0,10

. . Totale mqg. Piazzola
Note integrative:

Totale superf. della rampa/e
+p.c. 0 piazzola finale mq.

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento Data del sopralluogo: 27/06/2018

P.E.B.A. del Comune di Verona A.T.P.: Stefano Maurizio - Leris Fantini



