Comune RILIEVO DELLE CRITICITA'

B di Verona

N. Intervento

CORTICELLA S. MARCO, V.LO 1554

Descrizione prestazionale dell'intervento Criticita

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che Caditoia inadeguata
verra incassato e reso perfettamente complanare al

pavimento. La caditoia non dovra presentare fessure tali

da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o

bastoni. | vuoti non potranno essere attraversati da sfere di

diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non Foto del rilievo
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticita sulla pavimentazione per le persone con difficolta motorie.
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Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.2 -8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4-5-6-16

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Totale mqg. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

. . Totale mq. Piazzola
Note integrative:

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Materiale suggerito: Pietra di Prun Data del sopralluogo: 27/06/2018

P.E.B.A. del Comune di Verona A.T.P.: Stefano Maurizio - Leris Fantini



