
RILIEVO DELLE CRITICITA'

Inserimento di elementi prefabbricati atti a
contenere cicli e motocicli disposti ortogonalmente
o a spina di pesce rispetto al percorso pedonale.
La collocazione della rastrelliera non deve, in
presenza di cicli e motocicli in sosta, costituire
ostacolo al passaggio pedonale e comunque deve
essere garantito un passaggio minimo di cm.120.

ATTENZIONE !
Quando il percorso pedonale presenta un intenso traffico pedonale, si
suggerisce di proteggere l’area perimetrale della sosta con una
pavimentazione tattile.

N. Intervento

1547

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di rastrelliera per sosta di
cicli e motocicli

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

CORTICELLA S. MARCO, V.LO

Materiale suggerito:
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Tot. superficie mq.

1

Totale mq. Piazzola

Totale mq. Passo Carraio

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Data del sopralluogo: 27/06/2018

P.E.B.A. del Comune di Verona  A.T.P.: Stefano Maurizio - Leris Fantini


