
RILIEVO DELLE CRITICITA'

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite lievo del pietrame di maggiori dimensioni,
reinterro e stesura di strato di ghiaia con inerti
vagliati fini,cilindratura e compattazione, al fine di
ottenere un adeguato piano di calpestio.

ATTENZIONE !
Occorre posare un sottile strato per evitare che la quantità di breccino possa
frenare soprattutto le ruote di qualsiasi mezzo.

N. Intervento

1669

Note integrative:
L’intervento deve essere eseguito su tutti percorsi pedonali attualmente
esistenti e con superficie di calpestio in ghiaino sciolto

Foto del rilievo

Assenza di adeguata
compattazione, presenza di buche,
deformazioni su pavimentazione
esistente in ghiaia

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

INDIPENDENZA, P.ZZA

Ghiaia scioltaMateriale suggerito:
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300,00Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale mq. Passo Carraio

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Data del sopralluogo: 27/06/2018

P.E.B.A. del Comune di Verona  A.T.P.: Stefano Maurizio - Leris Fantini


