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[N Comune RILIEVO DELLE CRITICITA'

B di Verona

N. Intervento

S. NICOLO', VIA 2732

Descrizione prestazionale dell'intervento Criticita

Eliminazione del dislivello attraverso la Dislivello causato da gradino S
demolizione e ricomposizione della 2:1EM

pavimentazione preesistente con maggiore
complanarita fra il percorso pedonale ed |l
percorso carrabile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticita sulla pavimentazione per le persone con difficolta motorie.

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale o - Oggetti - Metri lineari
Legge 118/1971 art. 27 g - Intervento generico
Legge 41/1986 art. 32 5 _
Legge 104/1992 art. 24 E Totale mqg. Passo Carraio
D.M. 236/89 art. 4.1.11-4.2.1 -8.2.1 £ .
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 I Tot. superficie ma.

. . g Totale mqg. Piazzola

Note integrative: ®
Ricomporre il porfido eliminando il gradino all’angolo con via Anfiteatro E Totale superf. della rampa/e 0.60
o +p.c. o piazzola finale mq. ’

Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8 Data del sopralluogo: 27/06/2018

P.E.B.A. del Comune di Verona A.T.P.: Stefano Maurizio - Leris Fantini



