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{: Comune RILIEVO DELLE CRITICITA'

di Verona

N. Intervento

BENTEGODI, VIA MARCANTONIO 0335
Descrizione prestazionale dell'intervento Criticita . | o
Inserire corrimano su entrambi i lati della ‘::aslgnza di corrimano ai lati della

scala, visivamente percepibile anche a distanza
da parte di persone ipovedenti. Nel caso di un uso
da parte di persone adulte il corrimano dovra
avere sezione con diametro di mm 40, nel caso di
maggior uso da parte di bambini il diametro non
dovra superare i 30 mm. | corrimani utilizzati da
parte degli adulti saranno posti ad un’altezza
compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte
dei bambini andranno posti a un’altezza compresa
tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si
consiglia I'utilizzo di doppio corrimano posto alle
due altezze. Il corrimano dovra essere prolungato
di cm 30 oltre il primo e 'ultimo gradino. La
distanza tra corrimano ed eventuale parete dovra
essere compresatraidei5cm.

Foto del rilievo

Esempio

ATTENZIONE !

Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Totale mqg. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

. . Totale mqg. Piazzola
Note integrative:

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Materiale suggerito: Data del sopralluogo: 29/01/2018

P.E.B.A. del Comune di Verona A.T.P.: Stefano Maurizio - Leris Fantini



