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' Comune RILIEVO DELLE CRITICITA'

B di Verona

N. Intervento

MINATORE, VIA DEL 0367

Descrizione prestazionale dell'intervento Criticita

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite inserimento di Attraversamento pedonale
impianto semaforico, dotato di pulsante di chiamata a 80/100 cm da pericoloso su strada ad alta
terra e di dispositivo _d| segnalazione sonora per non veder_1t|, regolgto intensita di traffico

secondo un tempo di attraversamento minimo di 3 secondi/metro di

percorso.

Si ricorda che il Comitato Elettrotecnico Italiano ha emanato la norma

214-7 per uniformare le caratteristiche tecniche e funzionali dei .

semafori acustici, stabilendo, fra I'altro, le seguenti regole: Foto del rilievo

1) Sono da preferire sistemi che non emettono segnali sonori in
continuazione, ma solo su richiesta;

2) Il palo semaforico deve essere dotato di un pulsante di richiesta
della segnalazione acustica;

3) Il pulsante deve essere posto nella faccia inferiore della scatola;

4) Il segnalatore acustico e la scatola di comando devono essere posti
nell'immediata vicinanza dell'attraversamento pedonale;

5) Nella zona del pulsante va riprodotta in rilievo una freccia a forma di
cuneo indicante la direzione dell’attraversamento;

6) Se per la situazione dei luoghi I'attraversamento puo risultare
pericoloso per la persona disabile, si deve prevedere che alla
pressione del pulsante di richiesta del segnale acustico corrisponda
una fase di "tutto rosso" che impedisca ai veicoli di interferire con
I'attraversamento del disabile.

ATTENZIONE ! .
Il livello del segnale sonoro emesso dai dispositivi acustici dovra Esempio
essere adeguato automaticamente rispetto al rumore di fondo
dell'ambiente, superandolo di 5-10 dB, affinché sia garantita la
percepibilita del segnale da parte dei disabili visivi. Non deve essere
ammessa l'attivazione del sistema in via esclusiva mediante
telecomando o altro sistema che limiti 'accesso ai soli possessori di
un qualunque strumento esterno.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 503/96 art. 6

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Totale mqg. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

. . Totale mqg. Piazzola
Note integrative:

Totale superf. della rampa/e
+p.c. 0 piazzola finale mq.

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Materiale suggerito: Data del sopralluogo: 13/02/2018

P.E.B.A. del Comune di Verona A.T.P.: Stefano Maurizio - Leris Fantini



