. C.Omune RILIEVO DELLE CRITICITA'
B di Verona

N. Intervento

PONTIERE, VIA DEL 0371

Descrizione prestazionale dell'intervento Criticita

Lievo e riposizionamento dell’elemento in posizione ruotata di 90°, in modo Presenza di caditoia/griglia rete

da non cc_)stituire pericolo al pagsaggio _deIIe persone; successiva . meteoriche o prese aria per piani

realizzazione raccordo alla pavimentazione circostante, tale da rendere il . . . . .

piano di calpestio perfettamente complanare. interrati con fessure longitudinali
rispetto al senso di marcia dei
pedoni

Foto del rilievo

Esempio

var. <1,5-2cm

1 grigliati devono essere incassati e
perfettamente complanari alla pavimentazione

Riferimenti alla normativa nazionale - Oggetti - Metri lineari
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

- Intervento generico

Totale mqg. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

. . Totale mq. Piazzola
Note integrative:

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Materiale suggerito: Ghisa Data del sopralluogo: 13/02/2018

P.E.B.A. del Comune di Verona A.T.P.: Stefano Maurizio - Leris Fantini



