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' Comune RILIEVO DELLE CRITICITA'

B di Verona

MINATORE, VIA DEL

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato
rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la
continuita del percorso pedonale e aumentare il livello di
sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a
raso avverra tramite ampio dissuasore di velocita,
realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare
adeguatamente l'attraversamento. L’attraversamento sara
completo di eventuali raccordi al percorso pedonale
esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede
pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di
larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata, sara la medesima gia
presente.

ATTENZIONE !

Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali dell’attraversamento, si
conferma che un’altezza della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato
compromesso fra le esigenze dei pedoni e quelle degli automobilisti. La
lunghezza della piattaforma puo variare anche in modo considerevole, in
relazione alla posizione dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi
pedonali e alla composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si
consiglia una lunghezza media della piattaforma di 4-5 m, che pud essere
occasionalmente aumentata in corrispondenza di flussi pedonali intensi o di
passaggi frequenti di mezzi pesanti. Occorre fare una buona rasatura della
finitura superficiale per evitare di creare altre criticita sulla pavimentazione
derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con
I'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 380/2001 art. 82

D.P.R. 503/96 art. 6

D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Rialzo parziale dell’attraversamento con scivolo di discesa all'interno dell’
aiuola spartitraffico.

Materiale suqqerito: Asfalto

N. Intervento

0365

Criticita
Assenza di attraversamento
pedonale rialzato.
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DIMENSIONI DELL'INTERVENTO
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Totale mqg. Passo Carraio
Tot. superficie mq. 9,50

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e
+p.c. 0 piazzola finale mq.
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