
RILIEVO DELLE CRITICITA'

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo
Il grigliato sarà incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovrà avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

N. Intervento

0318

Note integrative:
In coincidenza con la fermata dell’autobus

Foto del rilievo

Inserimento della griglia di
tamponamento del tronco
dell’albero a scopo drenante.
(continuità del percorso)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Riferimenti alla normativa nazionale

PORTA NUOVA, C.SO

MetalloMateriale suggerito:
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Tot. superficie mq.

2

Totale mq. Piazzola

Totale mq. Passo Carraio

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Data del sopralluogo: 29/01/2018
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