
RILIEVO DELLE CRITICITA'

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, alzando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un
doppio piano inclinato, perpendicolare al senso di
marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il
manufatto è completo di elemento di raccordo per
l’attraversamento dei veicoli (pendenza minima del
15%); la porzione di percorso orizzontale,utile per i
pedoni e coincidente per la larghezza del passo
carraio, deve essere di larghezza minima 120 cm.

N. Intervento

0354

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da pendenza
eccessiva del passo carraio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7

Riferimenti alla normativa nazionale

BATTISTI, VIA C.

GranitoMateriale suggerito:
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Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale mq. Passo Carraio 5,5

13,20Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Data del sopralluogo: 17/02/2018

P.E.B.A. del Comune di Verona  A.T.P.: Stefano Maurizio - Leris Fantini


