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PARTICOLARE SEZIONE DI SCAVO
IN TRATTO ASFALTATO (I.P.)

TIPO

N.2 TUBI 9110MM

IN BANCHINA (I.P.)
TIPO 2

/
3
4 MANTO D'USURA ﬁ
\
BYNDER 12
\
RINTERRO 28
73

N.2 TuBI 9110MM

SABBIATURA 4,
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TIPOLOG

IA PALO A SBRACCIO PER ILLUMINAZIONE

ATTRAVERSAMENTI STRADALI
VARIBILE

100

100

CARTELLO RETROILLUMINATO
PER INDICAZIONE
ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE

CORPO ILLUMINANTE DA 36LED
ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO

TIPOLOGIA PALO STANDARD
CON NUOVO PUNTO FIVEP PHOS

H.f.t= 8 metri

I DN60

S

\\

ARMATURA FIVEP PHOS

PALO CONICO IN LAMIERA D'ACCIAIO
ZINCATO, SP. 4mm, ALTEZZA f.t. 8m

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO
(MIS. INT. cm 40x40x50, SP. cm 7,FONDO DRENANTE),
CON PROLUNGA IN CLS VIBRATO ALTEZZA cm 10;

CAVIDOTTO IN PVC RIGIDO DN 110 mm, TIPO N,
CONFORME CEI EN 50086-2-4

CAVIDOTTO IN PE CORRUGATO A DOPPIA
PARETE DN 63 mm;

TUBO PREFABBRICATO IN CLS, DN 300

CORDA DI RAME NUDO DA 50 mmqg, FORMAZIONE 7x3,
PER MESSA A TERRA SOSTEGNO

(ANELLO DI CORDA STESA LUNGO IL PERIMETRO DI BASE
DEL PLINTO E RICOPERTA CON TERRENO VEGETALE)

OENONORONG)

PLINTO DI FONDAZIONE IN CLS, DOSATO 2,5 q.li - R325
DIMENSIONI LxLxH= 0,9x0,9x0,9m FORO=&300
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LIMITE INTERVENTO

40

PARTICOLARE SEZIONE DI SCAVO

[
RINTERRO 40
!
SABBIATURA g4
10

PARTICOLARE SEZIONE DI SCAVO
IN BANCHINA (I.P. e B.T.)
TIPO 3

N.1 TUBO @160MM —

40

RINTERRO 4

N.1 TUBO @110MM

\

SABBIATURA 3

|——

STRALCIO _mw>z__<_m
VIA DELL'ESPERZ ¢

PLANIMETRIA STATO DI

FATTO
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PARTICOLARE PALO STRADALE

VIA FLAVIO GIOIA

— =

H.f.t= 12 metri

ARMATURA SITECO SQ200
LAMPADA NaAP 250W

PALO CONICO IN LAMIERA D'ACCIAIO
ZINCATO, SP. 4mm, ALTEZZA f.t. 12m

\\

OCRONONC

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO
(MIS. INT. cm 40x40x50, SP. cm 7,FONDO DRENANTE),
CON PROLUNGA IN CLS VIBRATO ALTEZZA cm 10;

CAVIDOTTO IN PVC RIGIDO DN 110 mm, TIPO N,
CONFORME CEI EN 50086-2-4

CAVIDOTTO IN PE CORRUGATO A DOPPIA
PARETE DN 63 mm;

TUBO PREFABBRICATO IN CLS, DN 300

LEGENDA

POZZETTO DI TRANSITO IN CALCESTRUZZO DIM INTERNE 500x500x500 mm

| || COMPLETO DI CHIUSINO CARRABILE IN GHISA
g POZZETTO DI BASSA TENSIONE IN CLS 100x100x100cm CON SOLAIO CARRABILE
N E FORO 60x60cm E CHIUSINO IN GHISA 60x60cm D400

N/

SOSTEGNO CONICO TESTAPALO H.f.t.=8.00m CON CORPO ILLUMINANTE FIVEP
PHOS E BASAMENTO IN CALCESTRUZZO DIM.900x900x900mm CON POZZETTO
ESTERNO DIM. 400x400x500 E DI CHIUSINO CARRABILE IN GHISA

. 20

4
Sa

PHOS E BASAMENTO IN CALCESTRUZZO DIM.900x900x900mm CON POZZETTO

mOw._.mOZOOOZ_OO._.mm._.>_u>_|OI.:.uw.OOBOOZOO_N_uO__u_uc_/\__Z>Z._._m_u_<_m_u
m ESTERNO DIM. 400x400x500 E DI CHIUSINO CARRABILE IN GHISA

SOSTEGNO CONICO TESTAPALO H.f.t.=12.00m CON CORPO ILLUMINANTE
SITECO SQ200 E BASAMENTO IN CALCESTRUZZO DIM.1200x1200x1200mm CON
POZZETTO ESTERNO DIM. 400x400x500 E DI CHIUSINO CARRABILE IN GHISA

N/

SOSTEGNO CILINDRICO H.f.t.=7.20m CON SBRACCIO VARIBILE CON CORPO
ILLUMINANTE DA 36 LED, COMPLETO DI CARTELLO RETROILLUMINATO PER
SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

LAMPADA 40 LED
@ LAMPADA 50 LED
LAMPADA 60 LED

— VUOVO CAVIDOTTO PER I.P. CON N°2 TUBI @110mm
E LINEA TRIFASE IN CAVO 4x(1x16)+1G16 FG7R

H.M mOm._.mOZOmm_m._.mz._.m_u>_ﬂ__<_CO<m_Nm>
CURA DI AGSM

e SOSTEGNO ESISTENTE COMPLETO DI CORPO ILLUMINANTE DA
SEZIONARE A CURA DI AGSM E RIMUOVERE NELL'AMBITO DELLE OPERE

LINEA INTERRATA |.P. ESISTENTE NON

OGGETTO DI MODIFICA
LINEA INTERRATA |.P. ESISTENTE

OGGETTO DI MODIFICA

e Cm | INEA AEREA |.P. ESISTENTE DA RIMUOVERE

SEZ. A-A
POZZETTO I.P.

PIANTA POZZETTO I.P.

160

PLINTO DI FONDAZIONE IN CLS, DOSATO 2,5 q.li - R325
DIMENSIONI LxLxH= 1,2x1,2x1,2m FORO=&300

Qﬁ
Banchina 0.50 m

Usuracm 2.5

Sottofondo in cls cm 15
rete e.s. @ 6 200x200mm

Stabilizzato cm 10

Cordolo in cls cm

Corsia
3.50 m

Corsia

SEZIONI TIPO SU 2° TRAVERSA VIA FLAVIO GIOIA

Doppia linea 0.30m

4.00 m

Usuracm 4

Binder cm 6

Base cm 10

Banchina 0.50 m
Marciapiede
1.50 m

LIMITE INTERVENTO ~—

Cordolo in cls cm

12/15x25

Usuracm 2.5

7 [12/15x25 8N
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Recinzione ﬁ

Corsia
3.00m

LIMITE INTERVENTO

J

Corsia3.00 m

—

—

Usuracm 4

Base cm 10

N

Banchina 0.50 m

Marciapiede
1.50 m

LIMITE INTERVENTO

Cordolo in cls cm

12/15x25

+0.09

TR AN
ADAEALETY AR ST ETAYN g

o

.m..,#mam
Stabilizzato cm 20

Preparazione piano
di posa

80
70
0| & JES=— > O JJ
N~
- o OQQQOQQQOQQQQQQQQ@O@Q@Q O
WWQQOOQQOQOQ Ouu
S S S S S S SESESES
OO
OO
LK
o 10 @ @
Ve
\ A A
£ L
= —J
ol 7 o) O
| 80 N )
PIANTA POZZETTO B.T.
160 SEZ. A-A
150 POZZETTO B.T.
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PROGETTO DEFINITIVO
N° ELABORATO : OGGETTO: SCALA:
PLANIMETRIA DI PROGETTO
IM-PP.02 | svINCOLO VIGASIO NORD 1:500
Impianti illuminazione tav 2

PROGETTISTA VIABILITA":

\lm—a—nﬂﬂ.—.mu

CONSULTING ENGINEERING S.R.L
via Camuzzoni, 1 - VERONA tel 045 8101737 fax 045 8102502
DIRETTORE TECNICO :

Ing. Maurizio Fabbiani
PROGETTISTA RETI TECNOLOGICHE :

¥1in.tec.

TECNOLOGIE INTEGRATE
via Carducci, 18/a - CAMPAGNOLA DI ZEVIO (VR)
P.i. Stefano Maggiotto

COMUNE DI VERONA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
COORDINAMENTO MOBILITA' E TRAFFICO

Il Dirigente:  Ing. Giorgio Zanoni

0 | 12.06.2014 EMISSIONE FINALE Avesani p.i. Maggiotto Committente

REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO

Al SENSI DEGLI ARTT.1,2 E 99 DELLA LEGGE N. 633 DEL 22 APRILE 1941, CI RISERVIAMO LA PROPRIETA INTELLETTUALE E MATERIALE DI QUESTO ELABORATO
E FACCIAMO ESPRESSO DIVIETO A CHIUNQUE DI RENDERLO NOTO A TERZI O DI RIPRODURLO ANCHE IN PARTE SENZA NOSTRA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA
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