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LOTTO 4
H Sup. lotto: 696 mq
LOTTO 3 SUL: 260 mq

Sup. lotto: 844mq
SUL: 340mq
SUL ERS:180mq
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LOTTO 5
Sup. lotto: 696mq

SUL: 200mq
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LEGENDA

Vasca acque di prima pioggia 2m X 2m x2m
@  Pozzetto di ispezione

~—  Caditoia a norma DIN 4052

Tubazione meteoriche in PVC SN 8 De 400 mm

= == == JUbazione PEAD PN 16 De 90 mm alla fognatura
reflua

Modulo laminatore da 1.2m x 0.6m x 0.6m
Vasche di laminazione

Pozzetto dissabbiatore in ingresso
al bacino di laminazione

. Pozzo perdente @1.2 m profondita 10 m

D Ambito P.U.A.

< Accesso carrabile

E Superfici drenanti
m Parcheggi pubblici art. 14 NTO del PI

E Parcheggi pubblici adiacenti caserma carabinieri

|:| Verde pubblico
E Strada carrabile e marciapiedi

|| Lotti residenziali
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i 1 Sagoma limite edificabilita lotti
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: LOTTO 6 E

=: Sup. lotto: 758mq 1

pummmammmm=a- mmmmmmmmmmseney :: SUL: 260mq i

2 LoTTO2 i |

\ Sup. lotto: 519mq |

/ L suL: 140mq S
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< i Lotto7

: {  Sup.lotto: 697mq i

:: % L : SUL: 260mq i
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e Sup. lotto: 728mq |

i suL: 260mg - i
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Il dettaglio delle vasche di laminazione é riportato nella tav. 6 "Studio di compatibilita idraulica"

completamento marciapiede
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elaborato

Comune di Verona

= PIANO URBANISTICO

ATTUATIVO

Opere di

oggetto

urbanizzazione

Impianto rete <. .
acque meteoriche Adeguamento alle prescrizioni della

Lottizzazione denominata
"PEGASO VILLAGE"

Scheda Norman. 192 e 529 del P.I.

Conferenza di Servizi del 27/05/2014

| PROGETTISTI

Dott. Arch. Gian Arnaldo Caleffi

Dott. Arch. Antonio Biondani

scala

1: 250

LA PROPRIETA'

Pegaso sl
(Sig. lliano Beltrame in qualita di legale rappresentante)

Cordioli Marisa

Cordioli Davide

STAFF DI PROGETTAZIONE

TOPOGRAFIA
geom. Fidenzio Pasqualini

IMPIANTI

p.i. Stefano Maggiotto

GEOLOGIA

Geol. Alessandro Rebonato

COMPATIBILITA' IDRAULICA
ing. Carlo Tagliaro
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