ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE LEGENDA
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POSA DI CONDOTTE D'ACQUEDOTTO PARTICOLARE COSTRUTTIVO IDRANTE SOPRASUOLO
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COMPONENTI TECNICI
da 080 2 0225 mm 0,60m 130m s =
da 0250 a 6315 mm 0,70m 1,90m 1) Tubazione in acciaio
da 0350 a 6400 mm 0,80 m 1,50m 2) Valvola a saracinesca a corpo piatto/ovale

3) Valvola di non ritorno a clapet

4) Curva flangiata con piede a 90°
INCLINAZIONE PARETI DELLO SCAVO: in base alla natura e consistenza del terreno (convenzionalmente pari a 0°) 5) Idrante soprasuolo
LETTO DI POSA: 15 cm di sabbia o ghiaietto sotto la tubazione 6) Chiusino 700x700 mm (misure esterne)

7) Zoccolo in CLS

RICOPRIMENTO: 15 cm oltre la generatrice superiore della tubazione
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PROGETTAZIONE URBANISTICA E ARCHITETTONICA
Via Santa Maria Rocca Maggiore, n.1 VERONA CAP 37129
TEL.+39 045 8069220 - FAX +39 045 590416 e-mail: info@arcarchitetti.it




