COMUNE DI VERONA

ACCORDO DI PIANIFICAZIONE EX ART. 6 L.RR. N.11 DEL 2004
ED ART. 155 COMMA 8 DEL PI DITTA:
BRAMANTE S.r.l. SCHEDA NORMA N. 226 2°BANDO

RETE ACQUEDOTTO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA 1-1 SEZIONE SU AIUOLA E MARCIAPIEDE

ISTANZA DI APPROVAZIONE DI PIANO URBANISTICO

ATTUATIVO Al SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 11 DEL 2004 3 5
5
ECCES.SO g "g
carralo % ‘g’ cordonata in calcestruzzo recinzione
3 £ binder 7 cm. spazio per pianta arborea
SCHEMA OPERE URBANIZZAZIONE 1:250 chiusino in ghisa pasloper
RETE ACQUEDOTTO RETE GAS RETE ELETTRICA gestee piano stradale basamento in CLS pozzetto per -~
SEGNALETICA STRADALE SEZIONI STRADE E MARCIAPIEDI \ alloggio contatore stabilizzato 15 cm|
terra vagliata 10 cm.
_ [
Progettista \ PRZRINY RN RNIRIRR R R IR NIRRT JRIRIROR S AIUQLA MARCIAPIEDE
asta di manovra| calcestruzzo ‘
‘con testa quadra
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. . i ile con
Committenti elettrosaldabi .W
Bramante S.r.l. forazza interna allaccio in PEAD =
chiusura stradale [0=0-0-0-0-0-(
tubazione in PEAD (obbligatoria per 3 o pili utenze) terreno naturale | .
\
accesso i i
/carraio \ sella di presa elettrosaldabile tout f/enant 25cm. terreno agrario steso in piano 60 cm fout venant 25 cm. terreno agrario steso in piano 60 cm
@ H \ \ RETE ILLUMINAZIONE
HCCSS.SO
Q possibile ccesso \\ /carralo
- pedonale alla UMI \\ accesso
W architettolKeRiRNiNl “|" _~ pedonale
o SEZIONE TIPO DI SCAVO PER TUBAZIONI DI RETE 2-2 SEZIONE SU PARCHEGGIO IN GRIGLIATO ERBOSO
~I
las] . .
8 o spazio per pianta arborea
w 2\'/'
o @ iglja 70
o ® SETTEMBRE a90MQ Soso tappeto d'usura 3 cm.
2014 '
apied® o cordonata in calcestruzzo
mer©® binder 7 cm. %
o 'f:_a tappeto d'usura 3 |cm. recinzione
< 8
stabilizzato 15 cm.
pavimentazione in elementi grigliati
‘ strato di allettamento 3-5 cm MARCIAPIEDE
Féotessuto peso min. 150 g/mq 150 cm I AIUOLA
LEGENDA ’ [T
Piazzale b : n.1 tubo in Pvc diametro 110 0 125 mm [ I : oo BiE

Rete Acquedotto esistente

Rete Elettrica esistente
Rete Gas esistente —_—

RETE GAS

tout venant 25 cm.

Stacco alle utenze Rete Acquedotto —O— stabilizzato 15 cm. I

tenmreno naturale

Stacco alle utenze Rete Elettrica o possibie coesso calcestruzzo con rete metallica 20 cm
pedonale alla UMI
Stacco alle utenze Rete Gas —O- SEZIONE SCIVOLO PER DISABILI PIANTA terreno naturale
Vasca di raccolta acque meteoriche PP4-—-— 4 o
possibile cce§so il
pedonale alla YMI N Muretto di recinzione |
PILOTIS S
passibile ccesso 5
X 5 AR pedonale alla UMI °
Pozzetto con elettrovalvole a batteria S =
Contatore Qc 10 © ' E
e PE25% E==— lverde

Tubazione di collegamento diam. 63 mm —_———

Tubazione di alimentazione settori diam. 40 mm ~ ---------- } 4‘ 2.40 4L

Tubazione di alimentazione irrigatori diam. 25 mm  --------—- ALBERATURE ED ARBUSTI |

Irrigatore dimanico Mod 3504 © In aree pubbliche o di uso pubblico 26 alberi 31 arbusti | o \

io d'azione irrigatore dimanico Mod 3504 :"_\‘. ‘i lla SF 15 alberi 32 arbusti 2
Reas ’ S Allnterno el % ‘ ALZATO Muretto di recinzione ‘
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