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TIPOLOGIA PALO STANDARD

CON NUOVO PUNTO FIVEP PHOS PARTICOLARE SE/ZIONE Dl

SCAVO

= IN TRATTO ASFALTATO (I.P.)

gy
DNG60O

PALO CONICO IN LAMIERA D’ACCIAIO n.1 tubo #110mMmm
ZINCATO, SP. 4mm, ALTEZZA ft. 9m

Ca ) ..(.. ) -
(MIS. INT. cm 40x40x50, SP. cm 7,FONDO DRENANTE),

CON PROLUNGA IN CLS VIBRATO ALTEZZA cm 10; ) j :

CAVIDOTTO IN PVC RIGIDO DN 110 mm, TIPO N,
CONFORME CEI' EN 50086—2—4

ARMATURA FIVEP PHOS LED , 20 , , 20
@ POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO

@ CAVIDOTTO IN PE CORRUGATO A DOPPIA PARETE 4()
DE 63 mm;

@ TUBO PREFABBRICATO IN CLS, DN 300

CORDA DI RAME NUDO DA 50 mmgqg, FORMAZIONE 7x3,
PER MESSA A TERRA SOSTEGNO

(ANELLO DI CORDA STESA LUNGO IL PERIMETRO DI BASE
DEL PLINTO E RICOPERTA CON TERRENO VEGETALE)

PLINTO DI FONDAZIONE IN CLS, DOSATO 2,5 q.li — R325
DIMENSIONI LxLxH= 0,9x0,9x0,9m FORO=9300

DN183
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SCAVO

IN_BANCHINA (I.P.)

PARTICOLARE SEGNALE LUMINOSO PASSAGGIO PEDONALE

— scala 1:50 —

2.5 mt

n.1 tubo &110mm
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Palo poligonale a 12 lati Fe510

5.2 mt

6.0 mt

SEZIONE A—A (STRADA Via del Pestrino)

SCALA 1:40

n ILLUMINAZ.  M.T. B.T.
PUBBLICA @160mm  @110mm
263mm ESIST.
ESIST.

4 100

ACQUEDOTTO GAS-BP ILLUMINAZ. PISTA
Acc. @200mm Acc. @125mm PUBBLICA CICLABILE
ESIST. ESIST. @110mm
T P— 250
Palo illuminaz.
Pubblica
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0.8 mi

0.18 mt

PARTICOLARE DI GIUNZIONE DI CAVO PRECABLATO

PARTICOLARE
MORSETTIERA DI DERIVAZIONE
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T CAVO MULTIPOLARE IN CONNETTORE CON_ MORSETTO
RAME FLESSIBILE CRIMPATO A NASTRATURA DOPPIA /4
GUAINA TERMORESTRIGENTE ESTERNA CON CERNIERA 345 M‘ 290
E ADESVO INTERNO TERMOFUSIBILE
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TASE T NEUTRO

NEUTRO NASTRO AUTOGLOMERANTE

NASTRO PROTETTIVO

GUAINA TERMORESTRINGENTE CON Ommzfmm>‘
CERNIERA E ADESIVO INTERNO TERMOFUSIBILE
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NOTA: SEZIONE MAX LINEA IN ENTRATA 35mmaq.

ROTATORIA TIPO R

(CE2)

LU

LU

UNIF]

(CE2)

/ONA DI CONFLITTO AREA TIPO

1

LU

LU

UNIF]

VIA - DEL PESTIRINO AREA TIPO 2

(ME4b)

bfri

44448444,,
ILLUMINAMENTO MEDIO [ed/mq] | 0.75
UNIFORMITA” TRASVERSALE UO | 0.59
UNIFORMITA” LONGITUDINALE UL | 0.63
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NOTE

QUADRO ELETTRICO DI

COMANDO QBT

SOSTEGNO CONICO TESTAPALO H.f.1.=9.00m CON N1
ILLUMINANTE CON LAMPADA LED FIVEP PHOS 350 LED.
BASAMENTO

IN CALCESTRUZZO DIM. 900x900x900mm CON POZZETTO

ESTERNO DIM. 400x400x500mm E DI

CHIUSINO CARRABILE

SOSTEGNO CONICO TESTAPALO H.f.1.=9.00m CON N1
ILLUMINANTE CON LAMPADA LED FIVEP PHOS 40 LED.
BASAMENTO

IN GHISA

IN CALCESTRUZZO DIM. 900x900x900mm CON POZZETTO

NUOVO GIUNTO SOLIDO

ESTERNO DIM. 400x400x500mm E DI

CHIUSINO CARRABILE

IN GHISA

SOSTEGNO CONICO H.f.t.=8.00m CON SBRACCIO 2.5m PER SEGNALAZIONE
PASSAGGI PEDONALI CON CARTELLO DIM.
BASAMENTO

TxTm E LAMPADA A LED

IN CALCESTRUZZO DIM. 800x800x900mm CON POZZETTO

PUNTO LUCE DA RIMUOVERE

POZZETTO DI TRANSITO IN CALCESTRUZZO DIM.
COMPLETO DI CHIUSINO CARRABILE IN GHISA

ESTERNO DIM. 400x400x500mm E CHIUSINO CARRABILE IN GHISA

PERCORSO CAVIDOTTI E CAVI DI ENERGIA

INTERNE 500x500x500mm

PREDISPOSIZIONE DI CAVIDOTTI IN ATTRAVERSAMENTO ALLA ROTATORIA

— GLI' INGRESSI/USCITE DEI CAVIDOTTI NEI POZZETTI DI TRANSITO E DERIVAZIONE,

DOVRANNO ESSERE SIGILLATI

POZZETTI
RICCHEZZA DI
LUNGHEZZA

— NEI

CON LANA Dl

VETRO ANTIRODITORE

DI ESTREMITA” DOVRA' ESSERE PREVISTA ADEGUATA
CAVO IN MODO DA SOPPERIRE ALLE VARIAZIONI DI
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