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ACQUEDOTTO

Ambito d'intervento scheda norma n. 415

Tubazione acquedotto esistente ACC 100

Tubazione acquedotto esistente PEAD 110

Tubazione acquedotto esistente PEAD 90

Tubazione acquedotto nuova PEAD 110

Tubazione acquedotto nuova PEAD 90

Saracinesca di linea

Sc Pozzetto di scarico

C
Pozzetto contatore

i Idrante stradale

sella di presa elettrosaldabile

SEZIONE ALLACCIO ALLA RETE IDRICA: allaccio su condotta in PEAD (con chiusura stradale)

tubazione in PEAD

allaccio in PEAD

pozzetto per

alloggio contatore

piano stradale

chiusino in ghisa

basamento in CLS

asta di manovra

valvola a sfera

con testa quadra

Tee di presa in carico

elettrosaldabile con

forazza interna

chiusura stradale

(obbligatoria per 3 o pi½ utenze)

usura

(3 cm)

bynder

(7 cm)

misto stabilizzato

(10 cm)

ghiaia

(max 30 cm)

materiale proveniente

dagli scavi (variabile)

sabbia o ghiaino

(15 sotto + ß + 15 sopra)

INCLINAZIONE PARETI DELLO SCAVO:  in base alla natura e consistenza del terreno (convenzionalmente pari a 0Á)

LETTO DI POSA: 15 cm di sabbia o ghiaietto sotto la tubazione

RICOPRIMENTO: 15 cm oltre la generatrice superiore della tubazione

Tubazione acquedotto

nuova PEAD

per abitazione

Tubazione acquedotto

nuova PEAD

per abitazione

Tubazione acquedotto

esistente PEAD 90
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Sc

C

Tubazione acquedotto

nuova PEAD 90

per irrigazione

area verde

Tubazione acquedotto nuova PEAD 110

C

Tubazione acquedotto

nuova PEAD

i

Tubazione acquedotto

nuova PEAD 90

per idrante

Nuovo tratto

tubazione

acquedotto

PEAD 90

PIANTA

SEZIONE B-B

PIANTA

SEZIONE C-C

piano stradale piano stradale

supporto

chiusino in ghisa chiusino in ghisa

chiusino

pozzetto prefabbricato

scarico di fondo

saracinesca in ghisa

scarico di fondo

saracinesca in ghisa

scala di servizio

scala di servizio

sfiato a doppio galleggiante

tubazione rete idrica

(es. acciaio DN100)

tubazione principale

(es. in PEAD)

pozzetto prefabbricato

con fondo forato

vespaio

curva a 90Á

valvola di non ritorno

saracinesca in ghisa

scala di servizio

scala di servizio

pozzetto prefabbricato

con fondo forato

valvola di non ritorno

curva a 90Á

tubazione principale

(es. in PEAD)

vespaio

chiusino in ghisa

sfiato a doppio galleggiante

tubazione rete idrica

(es. acciaio DN100)

COMPONENTI TECNICI

1) Tubazione in PEad ß110 mm PN16

2) Manicotto elettrosaldabile

3) Flangia

4) Valvola a seracinesca a corpo ovale/piatto

5) Tubo riparatore (solitamente in polietilene)

6) Asta di prolunga per saracinesche sottosuolo

7) Massetto di ripartizione

8) Chiusino per saracinesca sottosuolo cm 40x40
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COMPONENTI TECNICI

1) Tubazione in acciaio

2) Valvola a saracinesca a corpo piatto/ovale

3) Valvola di non ritorno a clapet

4) Curva piede sede otturatore

5) Idrante soprasuolo

6) Chiusino 700x700 mm (misure esterne)

7) Zoccolo in CLS

Piano stradale

Sf

Sf Pozzetto di sfiato
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