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FOGNATURA - ACQUE NERE

Ambito d'intervento scheda norma n. 415

Tubazione fognatura acque nere esistente gres

Tubazione fognatura acque nere nuova linea

DN 250 SN8

Pozzetto d'ispezione in CLS

Utenza - pozzetto d'ispezione e prelievo con

sifone Verona

Condotta allacciamento PVC diam. 160/200
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PVC d. 250 SN8; lungh = 53,00 m; pend = 0,005

condotta esistente in gres d. 400

PVC d. 250 SN8 - lungh = 42,00 m -  pend = 0,005

NOTA

il pozzetti d'ispezione indicati negli schemi sono

per soli allacciamenti civili;

dovranno essere installati a cura dell'utente

secondo quanto convenuto con ACQUE

VERONESI

Propriet¨ privata

Pozzetto di ispezione e prelievo

con sifone VERONA

Pozzetto di ispezione e prelievo

con sifone VERONA

Pozzetto di ispezione

rete principale

Pozzetto di ispezione e prelievo

con sifone compatto FIRENZE

Pozzetto di ispezione per

allacciamenti in pressione

Pozzetto di ispezione e

prelievo con sifone VERONA

Propriet¨ privata

1) ispezione immissione

2) ispezione emissione

3) coperchio

1) ispezione immissione

2) ispezione emissione

3) coperchio

2) ispezione emissione

2) i giunti ed il materiale (tubo) dovranno garantire

impermeabilit¨ contro la fuoriuscita dei liquami e contro

l'immissione di acque di falda ecc.

3) ad ogni deviazione o cambiamento di pendenza

deve essere inserita una cameretta di ispezione (vedi

"SCHEMA ALLACCIAMENTI RETE NERA")

NOTE

1) il materiale scelto e la posa in opera dovranno

garantire:

  - resistenza statica ai carichi stradali;

  - resistenza all'aggressione chimica (corrosione) e

fisica (abrasione) dei liquami.

canale in materiale

ceramico

elemento di rialzo - prolunga

Rivestimento pareti

camera e banchina in

resina epossidica

N.B.: 

chiusino circolare ß60 cm

classe D - in ghisa sferoidale

soletta prefabbricata

con passo d'uomo

base con innesti

riempimento in CLS

basamento in CLS

tromba ad anelli raggiungi-quota

(hmax = 50 cm)

banchina

PROFONDITA' DI POSA:  misurata sull'estradosso della tubazione di norma non inferiore a 0,90 m

DISTANZA TRA TUBAZIONI: 15 cm fino a ß350 mm e 20 cm oltre ß400 mm

DISTANZA TRA TUBAZIONI E TERRENO:  15 cm fino a ß350 mm e 20 cm oltre ß400 mm

INCLINAZIONE PARETI DELLO SCAVO:  in base alla natura e consistenza del terreno (convenzionalmente pari a 0Á)

LETTO DI POSA:  15 cm di sabbia o ghiaietto sotto la tubazione

RICOPRIMENTO:  15 cm oltre la generatrice superiore della tubazione

usura

(3 cm)

bynder

(7 cm)

misto stabilizzato

(10 cm)

ghiaia

(min 30 cm)

materiale proveniente

dagli scavi (variabile)

sabbia o ghiaino

(15 sotto + ß + 15 sopra)

PVC SN8 Ï250 - pendenza i = 0,5%

42.00 20.00 53.00
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79.00 quota strada
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tubazione esistente PVC d. 250 mmtu
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Tubazione fognatura acque nere esistente pvc

Via Don Trevisani n.45  - 37139  -   S.MASSIMO  - VERONA

tel/fax     045/8904545     -    e-mail     studiogeoarchi@gmail.com


