COMUNE DI VERONA

SETTORE:

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROVINCIA DI VERONA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)

PIANO DI INTERVENTI prot. n°0268973 del 17.11.2009

ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI VERONA,
VIALE SICILIA, PER CONTO DELLA DITTA BEGNONI
S.r.L., DEI SIG.RI CARLESI FRANCESCO, CANTARELLA

ROBERTO E BERTOLDI DANIELA.

Nuovi elaborati adeguati alla Delibera della Giunta Comunale n°409 del 11.12.2013

Il Progettista:

I Proprietari:

data:
febbraio 2014

DISEGNI PROGETTUALI DEFINITIVI

Scala:
1:500
1:50

tavola:
7B /15

ARCHITETTO DANIELE SALVATI - VIA ANZANI 11 - 37126 VERONA - TEL. 045 8344220 - FAX 045 5707243 - E-MAIL: arch.daniele.salvati@email.it
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CARATTERISTICHE TECNICHE

RIFERIMENTO PREZZARIO COMUNE DI VERONA

NORME TECNICHE PER OPERE
STRADALI DEL COMUNE DI VERONA
(NORME PER L'ESECUZIONE,
MANUTENZIONE E VALUTAZIONE
DEI LAVORI)

NORME PER LA GESTIONE, LA
SALVAGUARDIA E L'INCREMENTO
DEI GIARDINI E DEL PATRIMONIO
VERDE PUBBLICO

ESSENZE
2.60 Piante arboree
2.61 Arbusti

2.63 Piante tappezzanti, perenni arbusti ed erbacee, rose

POSA
60.6.100 Posa in opera di piante ad alto fusto
60.6.110 Posa in opera di piante in vaso

60.6.120 Posa in opera di erbacce perenne e annuali
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PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA REALIZZARE

PLANIMETRIA GENERALE
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OPERE STRADALI

OPERE STRADALI

OPERE STRADALI

OPERE STRADALI

TIPOLOGIA : PRATO

Terra vagliata per giordini cm 20

5]

1
Terreno agrario steso in piano cm 40

TIPOLOGIA : AD ERBUSTI
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Piante tappezzanti con pacciamatura
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CARATTERISTICHE TECNICHE

RIFERIMENTO PREZZARIO COMUNE DI VERONA

NORME TECNICHE PER OPERE
STRADALI DEL COMUNE DI VERONA
(NORME PER L'ESECUZIONE,
MANUTENZICNE E VALUTAZIONE
DEI! LAVORI)

NORME PER LA GESTIONE, LA
SALVAGUARDIA E L'INCREMENTO
DEI GIARDINI E DEL PATRIMONIO
VERDE PUBBLICO

FINITURA

60.2.120 Formazione di tappeto erboso

60.8.120 Pi i dierb

60.3.210 Telo pacciamante

FORMAZIONE BASE

60.1.110 Terreno agraria di medio imposto
privo di sassi

Parcheggio in grigliato

Marciapiede

Pista ciclabile

Carreggiata stradale e parcheggio in asfalto
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CARATTERISTICHE TECNICHE

RIFERIMENTO PREZZARIO COMUNE DI VERONA

TIPOLOGIA : ASFALTO

Cordonata/Banchettone/Cordolo

4 Strato di usuracm 3

4 Calcestruzzo con rete metallica cm 20

i~ Sottofondo in stabilizzato cm 15

Terreno di campagna

TIPOLOGIA : PIETRA

| Cordonata/Banchettone/Cordolo

Pavimentazione in pietra bianca
di Prun sp. 10/12 posata in malta

Calcestruzzo con rete metallica cm 10

N

....................

Sottofondo in stabilizzato cm 15

Terreno di campagna

TIPOLOGIA :AUTOBLOCCANTI

Cordonata/Banchettone/Cordolo

R R

Pavimentazione in autobloccanti
su letto di malta e cemento 5/7 cm

Calcestruzzo con rete metallica cm 15

Sottofondo in stabilizzato cm 15

& /',' Terreno di campagna

. Sottofondo in stabilizzato cm 15

Terreno di campagna

TIPOLOGIA : CONGLOMERATO ECOLOGICO
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Finitura con spolvero di quarzo colorato

Calcestruzzo con rete metallica cm 15

Terreno di campagna

&

NORME TECNICHE PER OPERE
STRADALI DEL COMUNE DI VERONA
(NORME PER L'ESECUZIONE,
MANUTENZIONE E VALUTAZIONE
DEI LAVORI)

RIEMPIMENTI
50.4.150 Materiale di cava vagliato
per strati superficiali
50.4.100 Fornitura di terra vegetale naturale
60.2.120 Formazione di tappeto erboso

FORMAZIONE BASE

50.6.180 Pavimentazione in piastre grigliate
50.4.90 Strato anticontaminante (geotessuto)
50.4.160 Materiale di cava Stabilizzato
50.4.140 Fondazione stradale in tout-venant

LE OPERE STRADAL| DOVRANNO
ESSERE DOTATE DI IDONEA
SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE Al SENSI DEL
CODICE DELLA STRADA

CARATTERISTICHE TECNICHE

RIFERIMENTO PREZZARIO COMUNE DI VERONA

CARATTERISTICHE TECNICHE

RIFERIMENTO PREZZARIO COMUNE DI VERONA

S
////_é Terreno naturale
R

tappeto di usura
binder

stabilizzato

tout-venant

terreno naturale

CARATTERISTICHE TECNICHE

RIFERIMENTO PREZZARIO COMUNE DI VERONA

NORME TECNICHE PER OPERE
STRADALI DEL COMUNE DI VERONA
(NORME PER L'ESECUZIONE,
MANUTENZIONE E VALUTAZIONE
DEI LAVORI)

CORDOLI
50.6.280 Profili in pietra calcarea
50.6.310 Profili in trachite Euganea
di prima scelta
50.6.320 Profili in Granito di prima scelta
50.6.330 Banchettoni in Trachite Euganea
€ granito
50.6.360 Cordonate in calcestruzzo
50.6.370-370 Profili prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso

FINITURA

50.5.120 Pavimentazione dei marciapiedi
con conglomerato bituminoso

50.6.220 Pavimentazioni in lastre di pietra
calcarea bocciardata

50.6.140-150 Pavimentazicne in elementi in
calcestruzzo vibrocompresso

FORMAZIONE BASE

50.8.10 Magrone

50.8.60 Rete d'acciaio elettrosaldata
50.4.160 Materiale di cava Stabilizzato

NORME TECNICHE PER OPERE
STRADALI DEL COMUNE DI VERONA
(NORME PER L'ESECUZIONE,
MANUTENZIONE E VALUTAZIONE
DEI LAVORI)

FINITURA

50.5.120 Pavi ione dei pi
con canglomerato bituminoso

50.6.221 Pavimentazioni in conglomerato
ecologico

50.6.11 Pavi ione in c.Ls. a fc
di vialetti colorato

FORMAZIONE BASE

50.8.10 Magrone

50.8.60 Rete d'acciaio elettrosaldata
50.4.160 Materiale di cava Stabilizzato

NORME TECNICHE PER OPERE
STRADALI DEL COMUNE DI VERONA
(NORME PER L'ESECUZIONE,
MANUTENZIONE E VALUTAZIONE
DEI LAVORI)

50.5.70 Tappeto d'usura
50.5.60 Binder

LE OPERE STRADALI DOVRANNO
ESSERE DOTATE DI IDONEA

50.4.160 Materiale di cava stabilizzato SEGNALETICA ORIZZONTALE E
50.4.140 Fondazione stradale in tout-venant VERTICALE Al SENSI DEL
CODICE DELLA STRADA
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PARTICOLARE PARCHEGGIO
scala 1:50
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